
PROCESO DE MONTAJE

PROCESO ARMADO DE MAMUSHKASA

PLANTA  / ESC: 1.20 
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VISTA STAND/ ESC: 1.20 
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MDF 18mm ( espesor) x

91mm (alto)

CABLE DE ACERO 1/2 "

MDF 18mm ( espesor)

VINILO COLOR NEGRO

BASTIDOR DE ACERO PARA

COLGAR PANELES

PLACA MDF 9mm ( espesor)

PLACA MDF 9mm ( espesor)
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SECCIÓN   S-01 / ESC: 1.20 
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MDF 18mm(espesor) x

82mm (alto)

SOLERA MDF 18mm (

espesor) x 91mm (alto)

MONTANTE MDF 18mm

( espesor) x 91mm (alto)

PITÓN Nº 12 CERRADO CON TOPE

CABLE DE ACERO 1/2 "

MDF 18mm ( espesor)

PLACA MDF 9mm ( espesor)

PLACA MDF 9mm ( espesor)

BARNIZ COLOR CAOBA

PROYECTOR

SECCIÓN   S-02 / ESC: 1.20 

COLEGIO DE ARQUITECTOS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE - D1

CONCURSO
ESPACIO DEL CAPSF D1 EN EXPOCON 2018

Contenido:
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LAS LLAMADAS “MAMUSHKAS” 

SOSTIENEN LA IDEA DE ESTE 

PROYECTO, ROMPER CON LA 

VISIÓN DE LA CASA COMO UN 

P R O T O T I P O  A P T O  P A R A 

C U A LQ U I E R  P E R S O N A  Y 

FAMILIA. 

E N  C U A N T O  A  S U 

C O N S T R U C C I Ó N ,  S E R Á N 

E L E M E N T O S  T A M B I É N 

CONSTITUIDOS EN MADERA 

MDF DE 9MM DE ESPESOR EN 

SU REVESTIMIENTO Y 18MM EN 

SU ESTRUCTURA.

ENSAMBLE DE LA ESTRUCTURA 

DE MADERA DE MDF 18MM. 

POSTERIOR COLOCACIÓN DE LA 

MADERA MDF  9MM COMO 

REVESTIMIENTO DE PISO Y 

FONDO DEL STAND.

ÁREA DE RECORRIDO 

Y ATENCIÓN 

ÁREA DE PERMANENCIA

ÁREA DE EXPOSICIÓN

ÁREA DE GUARDADO

I D E A  D E  M A M U S H K A :  L O S 

E L E M E N T O S  P O D R Á N  S E R 

ACOPLADOS, ELLO SE PENSÓ PARA 

FACILITAR EL POSIBLE TRASLADO 

DEL STAND. 

COLORES: CORRESPONDEN A LOS 

COLORES EMPLEADOS POR EL 

COLEGIO DE ARQUITECTOS, PARA 

SU IDENTIFICACIÓN.

MOBILIARIO POLI FUNCIONAL: 

MÓDULOS QUE SE UTILIZAN COMO 

S O P O R T E  D E  F O L L E T O S , 

E X H I B I C I Ó N  D E  P A N E L E S , 

ASIENTOS, ESPACIO DE GUARDADO, 

ENTRE OTRAS FUNCIONES.

M O S T R A D O R  / 

FOLLETERÍA

E X H I B I D O R  D E 

PANELES 

M E S A  D E  L E C T U R A , 

M U E STRAR I O  DE  L I B RO S , 

ESPACIO DE GUARDADO.

ASIENTOS, ESPACIO 

DE GUARDADO.

POSIBLES 

ADAPTACIONES

ESQUEMAS DE LOCALIZACIÓN Y REORGANIZACIÓN DE LAS ÁREAS REQUERIDAS 

C O L O C A C I Ó N  D E  L A S 

“ M A M U S H K A S ”  P A R A 

CONFORMAR LA BASE DE LA 

IDEA Y DELIMITACIÓN DEL 

PERÍMETRO. 

PINTADO Y COLOCACIÓN DE 

CABLES TENSADOS, QUE HACEN 

REFERENCIA AL LENGUAJE DE 

LAS ESBELTAS COLUMNAS QUE 

S E  E N C U E N T R A N  E N  E L 

INGRESO DEL  CAPSF. 

POSTERIOR COLOCACIÓN DEL 

MOBILIARIO Y TERMINACIÓN DE 

LOS DETALLES (FRASES CON 

VINILO, ETC.)

+2,40

+1,61

+0,10

+2,11

PINTURA LATEX CCOLOR NEGRO PINTURA LATEX COLOR AMARILLO ORO PINTURA LATEX CCOLOR GRIS PINTURA LATEX CCOLOR ROJO OSCUROVINILO PINTURA LATEX CCOLOR BLANCO

MAMUSH ASA K
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